温测人脸识别通道及访客系统使用注意事项说明

    为学校开学返校师生员工顺利启用温测人脸识别系统，现就通道系统有关问题说明如下：
一、信息及照片采集提交
请需要步行进入校园的师生员工填报《福州职业技术学院温测人脸识别系统信息采集表》交保卫处李文斌同志汇总，批量导入系统，供师生员工通过闸机时识别和温测，确保开学返校顺利闸机通道：
1、按照要求填写信息采集表。包括姓名、性别、工号和学号、人员类型（即教职工、学生、服务保障员工）等信息。
2、按照温测人脸识别系统照片采集说明规范提供照片信息。
二、入校通道使用说明
系统建成后，校大门口1#岗亭守护监控所有进校园车辆及人员（即进口），2#岗亭守护监控离开校园的车辆及人员（即出口）。进口“非机动车通道”设有“电动车通道”和“人行通道（内外部人员通道）”。
通道2个入口处配置2台测温探头和人脸识别采集窗设备。
1、“小通道”供师生员工内部人员通行。
2、“大通道”供电动自行车、外（内）部人员通行。并可采集外来访客信息并出具“访客单”提交接待人员签字。
三、道闸温测人脸识别设备使用方法
1、进入通道时正视“人脸识别”窗口设备等待1-2秒（识别时需摘下口罩及帽子等有碍脸部识别的遮挡物）。
2、温测（体表温度低于37.3°）和人脸识别成功后，道闸门自动打开，人员（电动车）通过后，将自动关闭。
3、经批准骑电动自行车人员进校园，需走“电动车通道”，且不能违规加装车棚，影响温测和人脸识别，避免剐蹭设备。
四、识别不成功人员处理办法
开学师生员工返校进入系统通道，若因采集提交的信息和电子照片不符合系统识别要求，无法正常通过通道或因特殊原因未提交采集资料的人员，需立即到学校喷泉广场“临时信息采集点”填报采集系统识别信息，请各单位抓紧时间按规定提交采集表和电子照片。
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