福州职业技术学院关于实训室一体化教学

课桌椅采购公开遴选公告
福州职业技术学院拟采购实训室一体化教学课桌椅一批，现进行公开遴选，欢迎合格的供应商前来竞标。
项目内容：
	序号
	名称
	规格说明
	数量
	单位
	联系电话及地址

	1
	桌子
	1800mm（长）*800mm*760mm
	8
	张
	陈老师
18705055885

福州职业技术学院

	2
	椅子
	355mm（长）*245mm(宽)*450mm（高）
	56
	张
	

	3
	讲台
	1150mm（长）*700mm(宽)*930mm（高）

	1
	张
	


注：详见附表。
二、预算定额：叁万陆仟陆佰陆拾元整（36660.00元） 

三、现场报名时间：2018年1月8日-1月12日上午9:00（北京时间），报名地点：福州职业技术学院实训楼411室。
四、投标人资格：
1.具有法人资格的境内公司均可能成为合格的供应商。
2.现场报名时需提交以下资质证明文件（需原件核对）：
（1）供应商有效的法人营业执照副本复印件,或统一社会信用代码营业执照复印件；
（2）供应商有效的税务登记证副本复印件,或统一社会信用代码营业执照；
（3）供应商代表应执有法定代表人的授权书原件[提供法定代表人身份证复印件及供应商代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加报价可不需此件，但需提供法定代表人身份证复印件] ；
3.本项目不接受联合体报价。
五、服务要求
（一）供应商须按照项目内容中列出的规格、型号和数量提供产品。
（二）供应商应提供送货上门和安装服务。
（三）供应商所提供产品须符合国家相关标准和要求。
（四）供应商应提供三个月的质保期。
六、专家评审时间：
1.评审时间：［2018年1月12日上午9:00］（北京时间）,超过时间无效。
2.评定方式：按照参与供应商所提供产品的技术指标、参数性能和报价进行综合评定。
七、评审地点：福州职业技术学院实训楼411室。
八、中标条件：专家评定供应商最优者中标。
九、付款方式
中标人须在合同签订前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人缴交中标金额的5%作为履约保证金。设备正常运行十二个月且无质量及服务问题后，学校在10个工作日内无息返还履约保证金。

全部货物交货经安装调试，并经验收合格后，20个工作日内学校凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向供应商一次性支付100%的货物价款。
十、其他要求
1.成交供应商应在中标之日起20日内与采购人签订政府采购合同。
2.若成交供应商出现违约行为，质量不好、服务质量差、未履行合同等问题，学校有权根据合约具体条款进行处罚，严重情况下可解除合约。
3.报价人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的报价人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。
4.若只有一家供应商参与，经评审认定该供应商方案可行，则转为学校单一来源方式采购，若评审不通过，则项目流标，重新开展招标工作。
福州职业技术学院
2018年1月5日

附件：

	品名
	图样
	参数
	数量
	单位

	桌子
	[image: image1.jpg]



桌子底下没加柜子

长度的左右两边加两条杆
	规格：1800mm（长）*800mm(宽)*760mm（高），偏差+20mm。
1、采用优质实木制作，桌面面板厚度≥50mm，不变形、不开裂、并经烘干、杀菌、防潮、防腐等技术处理，游离甲醛释放量≤1.6ng/L；2、配件；优质五金配件、连接件安装严密，平整，端正、牢固，无路钉，透钉；3、油漆：采用优质环保聚脂漆，无异味、全封闭涂装，底油打磨，浸泡、上色等工艺'附着性强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，质感细腻，漆腊度高，光度自然，手感良好，可长期保持漆面效果。4、优质五金支撑脚。

	8
	张

	椅子
	[image: image2.png]



	规格：355mm（长）*245mm(宽)*450mm（高），偏差+20mm。

1、木制部份全部均采用实木制作，充分保证经过各种工序加工后，手感光滑，细腻，无开裂、破损；木质无虫眸、划伤、死节、霉变、腐朽等缺陷。经过蒸汽高温焗煮，确保无虫卵存在，延长使用寿命。2、板凳面厚≥20mm，椅脚所用木料为≥30*40mm，3、五底三面喷漆工艺，油漆采用优质环保聚脂漆， 油漆中苯含量≤0.5%，符合国家环保最高标准，实木漆膜硬度达到2H以上，光滑耐磨，手感好。

	56
	张

	讲台
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	1、外观尺寸： 1150mm（长）*700mm(宽)*930mm（高），偏差+20mm。2、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。3、讲台采用上下分体式结构设计，上体为钢木结构组合。二侧扶手采用实木扶手，桌面采用耐刮木面板设计，可以很好的防止静电、漏电，冬季老师手扶上去不冷，使用起来更人性化。桌面左、前、右三边缘凸起，防止教具滚落。讲台整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用脱脂、除酸、磷化、静电喷塑等工艺，防腐耐候性强，美观耐用。边缘及拐角采用圆弧设计，避免尖角，确保师生安全。显示器内置，固定于保护盖板内侧，保护盖板与箱体阻尼式连接，倾斜角度可以调整，可以稳定放置17寸至21英寸显示器。显示器采用翻转式设计，显示器翻开后老师即可得到最佳的视觉效果。键盘采用朝前打开方式，打开键盘翻板后，左边可放中控、右边可放鼠标。操作方便简单。关闭显示器翻板及键盘翻板后，桌面呈同一水平面。下体柜内配备一块高度可调式搁板，一匙多用，方便设备的操作和管理。

4、上箱体右侧为隐藏式视频展台抽屉，非槽状，侧面无挡板，便于教师坐在凳子上，能在展台上进行批改、展示。

 5、讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。6、关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。7、可选备加装是控锁，加装电控锁装置能实现一刷卡开启讲台上体所有锁具。

  
	1
	张




